
N110414919

－六角ボルト（M5×8）③ 8

－分岐ハーネス② 1

08545-00U21HDDナビゲーション① 1

①

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

②

ハーネス固定テープ④ １

⑤ ３

４

保護シート

⑥ －バンドクランプ

1－miniB-CASカード⑦
 

－

－

－

－

－

－

クランパー

８

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

マイク＆スイッチ

1

1

５

２

1

No. 品　名 個数品　番

－

⑫ ⑬

⑨ ⑩ ⑪

ハーネス固定テープ

保護シート

バンドクランプ

⑧
マイク＆スイッチキット 08675-00500

構成部品

HDDナビゲーション NHZN-W61G

08545-00U20

接続しないコネクター類については、異音防止の為、ハーネス固定テープを巻きつけてください。
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	・	地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、視聴に際しminiB-CAS カードが必要です。
	・	カードの説明書に記載の文面をよくお読みのうえ必ず挿入してください。
	・	 miniB-CAS カードを挿入しないとデジタル放送が視聴できません。
	・	「使用許諾契約約款」を、よくお読みください。
	・	試乗車など、不特定または多数の人の視聴を目的とした業務用途には使用できません。
	※	試乗車の場合は、特別用途向けカードをご使用ください。
	・	ダッシュボードの上など、高温になるところにカードを放置しないでください。

	■	販売店様へ
	・	カードの不具合と確認された場合は、パナソニックSSにお問い合わせください。

	・	本製品に同梱されている miniB-CAS カードを HDD ナビゲーションに挿入する前に、お客様に	
“B-CASカード使用許諾契約約款”を読んでいただき、承諾していただいた後に、“miniB-CAS カード”
を台紙から取り出してください。

	・	台紙はお客様に渡してください。

・折り曲げたり、変形させない。
・重いものを置いたり踏みつけたりしない。
・水をかけたり、ぬれた手でさわらない。			

・IC（集積回路）部には手をふれない。
・分解加工は行わない。

⑦miniB-CASカード（添付）●デジタル放送の視聴のために必要なカードです。

⑦miniB-CASカード（添付）

IC（集積回路）

PA-EE-A01

miniB-CASカードについて

miniB-CAS カードの取り扱いについて

miniB-CASカードについて取り扱い上の留意点
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結線方法

アンテナコード（車両側）

ドライブレコーダーへ
後席ディスプレイ、ETC等へ

後席ディスプレイへ

ワイヤーハーネス
（車両側）

車両通信接続ハーネスへ

iPod対応USB／
VTRアダプターへ

8P 4P

10P 6P 6P

12P

12P

GPSアンテナへ1P

デジタルTVフロント4アンテナへ

1P1P1P1P

※1：コネクターの識別表示番号を確認し、同じ番号が刻印された位置に接続してください。
　※2：車種により変換ケーブルが必要になります。
※3：詳細はDCMの取付要領書を参照してください。

5P

ブラインドコーナーモニターへ

全周囲モニターへ

①HDDナビゲーション

切替スイッチ

切替スイッチ

オートアラームへ

バックモニターへ

サイドモニターシステムへ

4P 5P

16P 16P4P

マイク＆スイッチへ

舵角センサーへ

8P 6P

ワイヤーハーネス
（車両側）

5P

DSRC、DCMへ

6P＋3P

VICSビーコンユニットへ

４P

ステアリングスイッチへ

20P

②分岐ハーネス

※4

※1

※2

※2

※2

オートアラームへ1P

※3

1P

※3

※4：	後席ディスプレイを接続しない場合は、キャップを外さないでください。接続する場合は、
キャップを外して後席ディスプレイを接続してください。
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取付要領

マイク貼付位置

車両前

PA-EE-A03

⑨マイク

車両前

PA-EE-A04

マイク＆スイッチの取付

コード保護の為、車両エッジに保護シートを貼り
付ける。

エッジ処理

保護シートは、エッジの大きさに合わせて	
カットし、貼り付けてください。

⑴	ステアリングコラムアッパーカバーにマイクの
取り付け位置を決める。

取り付け位置については、車種別取付要領書
を参照してください。

⑵	マイクをステアリングコラムアッパーカバーに
取り付ける。

貼り付ける際、貼り付け位置表面のよごれ、水
分、油分を充分拭き取ってください。

ハサミ

⑤保護シート

⑤保護シート×4

車両前

PA-EE-A02
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⑨マイク

車両前

⑩クランパー×3
⑨マイクコード

PA-EE-A05

切り欠き（3×3mm）
ステアリングコラムロワカバー

車両前

PA-EE-A06

車両前⑨スイッチ

⑨スイッチコード

ステアリングコラムロワカバー

⑫ハーネス固定テープ×6

PA-EE-A07

車両前

ステアリングコラムロワカバー
⑨スイッチ

PA-EE-A08

⑶	マイクコードをクランパーでステアリングコラ
ムアッパーカバーに固定する。

⑷	ステアリングコラムロワカバーにコード配線用
の切り欠きを入れる。

切り欠き位置については、車種別取付要領書
を参照してください。

⑸	ステアリングコラムロワカバー裏面にスイッチ
コードを配線し、ハーネス固定テープで固定す
る。

ハーネス固定テープは、ハサミで切って使用
してください。

	・	貼り付ける際、貼り付け位置表面のよごれ、
水分、油分を充分拭き取ってください。

	・	コードにタルミが出ないように貼り付けて
ください。

	・	スイッチの取り付け位置については、車種
別取付要領書を参照してください。

⑹	ステアリングコラムロワカバーにスイッチを貼
り付ける。



N110414924

⑨マイクコード エッジ部に保護シートを貼り付ける

⑨スイッチコード

車両前
⑪バンドクランプ×3

PA-EE-A09

車両前
余長箇所

⑨コード

⑫ハーネス固定テープ×3

エッジ部に
保護シートを
貼る

⑪バンドクランプ

PA-EE-A10

⑫ハーネス固定テープ×2

⑪バンドクランプ

⑨コード

PA-EE-A11

コードの余長は、バンドクランプで束ね、ハーネ
ス固定テープを使用して車両に固定する。

	・	 余長位置については車種別取付要領書を参照
してください。

	・	バンドクランプの余長はカットしてください。

コードの余長処理

⑺	コードを配線し、バンドクランプで固定する。

	・	車両エッジ部分に保護シートを貼ってくだ
さい。保護シートは、ハサミ等で切って使
用してください。

	・	ステアリングをチルト、テレスコ操作して
もコードが突っ張らないように配線してく
ださい。

⑻	コードをAVNまで配線し、バンドクランプ及
びハーネス固定テープで固定する。

車両エッジ部分に保護シートを貼ってくださ
い。保護シートは、ハサミ等で切って使用し
てください。
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⑴	ディスプレイをOPENさせる。
⑵	HDDナビゲーションのカードスロットカバーを
車両左にスライドさせ、取り外す。

⑶	IC チップ面を下にして、miniB-CAS カードをス
ロットに挿入する。

⑷	カードスロットカバーを復元する。

miniB-CAS カードの挿入

カードスロットカバーを復元する際は、カー
ドスロットカバーの図中斜線で示す部分を押
さえ、カードスロットカバーが浮かないよう
に車両右にスライドしてください。

	・	故障の原因となりますので、miniB ｰ CAS
カード以外のカードや異物を挿入しないで
ください。

	・	 miniB ｰ CAS カードはカードが保持される
まで押し込んでください。

miniB ｰ CAS カードの挿脱作業を行った際に
は、3秒以上経過後miniB ｰ CAS カードの動
作確認を行ってください。（miniB ｰ CAS カー
ドの動作確認については取扱説明書を参照し
てください。）

①HDDナビゲーション ガイド×8

カードスロットカバー

PA-EE-B01

①HDDナビゲーション

⑦miniB-CASカード

挿入スロット

ICチップ（下面）

PA-EE-B02

押さえながらスライドする

カードスロットカバー

①HDDナビゲーション

ガイド×8

PA-EE-B03
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miniB-CAS カードの排出
⑴	ディスプレイをOPENさせる。
⑵	HDDナビゲーションのカードスロットカバーを
車両左にスライドさせ、取り外す。

⑶	miniB-CAS カードを押す。

⑷	慎重にminiB-CAS カードを抜く。

⑸	カードスロットカバーを復元する。

カードスロットカバーを復元する際は、カー
ドスロットカバーの図中斜線で示す部分を押
さえ、カードスロットカバーが浮かないよう
に車両右にスライドしてください。

①HDDナビゲーション ガイド×8

カードスロットカバー

PA-EE-B04

押す

①HDDナビゲーション

⑦miniB-CASカード

PA-EE-B05

①HDDナビゲーション

⑦miniB-CASカード

抜く

PA-EE-B06

押さえながらスライドする

カードスロットカバー

①HDDナビゲーション

ガイド×8

PA-EE-B07
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サービス検査画面
	・	サービス検査画面への移行方法
⑴	バッテリーにケーブルを接続し、キースイッチ
をACCまたはONにする。

⑵	AVN の1（ 画質）ボタンを長押しし、「画
質調整」画面を表示させる。

⑶	「画質調整」画面の四隅の内、左上部2と左下
部3を2→3→2→3→2→3の順にタッ
チする。

	・	サービス検査画面の終了方法
AVNの1（ 画質）ボタンを長押しする。

⑷「サービス検査」画面を表示させる。

画質

1

PA-EE-C01

画質

2

3

PA-EE-C02a

画質

PA-EE-C03

画質

1

PA-EE-C04

差替
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取付車種の設定

①
PA-EE-D01

②

PA-EE-D02

PA-EE-D03

③

PA-EE-D04

■バックモニター（マルチビューを含む）、全周囲モニターと同時装着する場合

⑺	IG を ONにする。
⑻	「サービス検査」画面を表示させる。
⑼	「サービス検査」画面の③「故障診断」をタッチ
する。

⑷	「サービス情報」画面の②「エコ車両設定」をタッ
チする。

	 （「次ページ」をタッチし、ページの切り替えを
してください。）

⑸	「エコ車両設定」画面にて車種を選択する。

車種選択を間違えると「エコ情報」が正しく
表示されません。

	・	車種選択は、搭載する車両を選んでくださ
い。

	・	エコ車両設定の初期設定は「未設定」に設
定されています。

⑹	ACCを OFFにする。

取付車種の設定は、以下の車種が対象です。必
ず設定してください。
・アルファード／ヴェルファイア
・プリウス	 ・WISH
・マーク X	 ・プリウスα

⑴	IG を ONにする。
⑵	「サービス検査」画面を表示させる。
⑶	「サービス検査」画面の①「サービス情報」をタッ
チする。

取付車種の設定を正しく行う為、本文中の「IG
を ON」「ACCを OFF」は必ず実施してくださ
い。
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④

PA-EE-D05

⑤

PA-EE-D06

⑥
PA-EE-D07

PA-EE-D08

⑽	「故障診断」画面の④「システム自己診断」をタッ
チする。

⑾	「システム自己診断」画面の⑤「詳細」をタッチ
する。

⑿	「個別ダイアグ」画面に下記ダイアグコードが無
いことを確認する。

⒁	IG を ONにする。
⒂	バックガイドモニター線の調整をする。

U0100　U0126　U0129　U0155　U0164
U0293

車両設定に関わるダイアグコード

必ず車両設定に関わるダイアグコードが無い
事を確認してください。

バックガイドモニター線調整の詳細について
は、バックガイドモニター用キットの「各品
目（機種）の概要」を参照してください。

⒀	ACCを OFFにする。

⒃	「サービス検査」画面を表示させ、「故障診断」
→「システム自己診断」→「詳細」とタッチし、
「個別ダイアグ」画面の⑥「ダイアグ消去」を長
押しし、ダイアグを消去する。

⑤の画面表示が「OK」の場合は、ACC を
OFFにし、本文中の⒁へ進んでください。

「システム自己診断」画面で表示が「OK」の場
合は、ACCを OFFにし、終了してください。
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①
PA-EE-E01

②

PA-EE-E02

PA-EE-E03

PA-EE-E04

取付車種の設定は、以下の車種が対象です。必
ず設定してください。
・アルファード／ヴェルファイア
・プリウス　・WISH
・マーク X　・プリウスα

⑷	「サービス情報」画面の②「エコ車両設定」をタッ
チする。

	 （「次ページ」をタッチし、ページの切り替えを
してください。）

⑸	「エコ車両設定」画面にて車種を選択する。

車種選択を間違えると「エコ情報」が正しく
表示されません。

	・	車種選択は、搭載する車両を選んでくだ	
さい。

	・	エコ車両設定の初期設定は「未設定」に設
定されています。

■除くバックモニター（マルチビューを含む）、全周囲モニターと同時装着する場合

⑴	IG を ONにする。
⑵	「サービス検査」画面を表示させる。
⑶	「サービス検査」画面の①「サービス情報」をタッ
チする。

取付車種の設定を正しく行う為、本文中の「IG
を ON」「ACCを OFF」は必ず実施してくださ
い。

⑺	IG を ONにする。
⑻	「サービス検査」画面を表示させ、「故障診断」
→「システム自己診断」→「詳細」とタッチし、
「個別ダイアグ」画面に下記ダイアグコードが無
いことを確認する。

⑹	ACCを OFFにする。

U0100　U0126　U0129　U0155　U0164
U0293

車両設定に関わるダイアグコード

必ず車両設定に関わるダイアグコードが無い
事を確認してください。

「システム自己診断」画面で表示が「OK」の場
合は、ACCを OFFにし、終了してください。
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取付後の作動確認時「初期画面」「プログラム読み込み中」の画面では、絶対にエンジンスイッチ（ACC）
をOFFにしたり、その他の釦操作をしないでください。
エンジンスイッチ（ACC）をOFFにしたり、釦操作をすると正常に作動しない場合があります。

作動確認時の注意


